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按鍵 
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電源輸入 

工作溫度 

相對溼度 

體積 (mm) 

※產品設計及規格如有異動將不另行通知。

HSK-20M

2.4GHz + 13.56MHz (Mifare) 

4 Keys (機械式) 

LED x 1 (狀態燈/雙色) 

CR2032電池 x1 (DC 3V) 

-35˚C ~ 70˚C/ 31℉~ 158℉ 

20% ~ 80% (不凝結成水珠的狀態環境下) 

70 (L) x 40 (W) x 8 (H) 

規格

功能特色

HUNDURE

週
邊

HSK-20M 長距離雙頻智慧鑰匙
�������

選　購: HSK-240 長距離讀卡機

訂購資訊

● 採用通用的2.4GHz ISM頻段，全球適用。 

● 2.4GHz無線距離可達15公尺。 

● 具備2.4GHz ISM頻段及Mifare (13.56MHz) 雙頻功能，亦可做為Mifare卡感應刷卡使

用。 

● 無線傳輸資料採加密處理，安全性高。 

● 四個功能按鍵：預設發送信號鍵及緊急求助鍵功能，預留二個保留鍵可接受客製化功

能開發。 

● 內建一組雙色LED狀態燈，可顯示電池低電源狀態。 

● 低功耗設計，單顆鈕扣電池即可運作。 

● 可設定自動模式；靠近門時可自動開門。 

● 與HSK-240長距離讀卡機搭配使用，可應用於門禁管制、電梯樓層管制、車道出入

管制、緊急求救...等應用。 


